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1. MADDENIN/KARISIMIN VE SIRKETIN/DAGITICININ KIMLiGi

1.1. Madde/Karisimin kimligi

Tanimi Algak Yogunluk Polietilen

CAS No. 9002-88-4

EC No. Uygulanamaz

1.2. Madde veya karisimin belirlenmis kullanimlar ve tavsiye edilmeyen kullanimlar

PETILEN H2-8 Enjeksiyon kaliplama (sise/kavanoz kapadi, kiglk pargalar, oyuncak).Sisirme ile kaliplama
(muhtelif sise, kap)

PETILEN F2-12 Film ekstriizyonu (genel maksat ve teshir paketlemeleri igin film imali)

PETILEN G03-5 Film ekstrizyonu (agir hizmet torbasi, insaat ve endustriyel tatbikatlar igin film), tel ve kablo

kaplama (telefon, glg, yuksek sinyal ve frekans kablolari), sisirme ile kaliplama (deterjan
sisesi, buylk hacimli ve asindirici kimyasal maddeleri tasima kabi). Boru ekstrizyonu
(muhtelif borular)

PETILEN S07-21A Sisirme ile kaliplama (orta boy &lgller igin); Deterjan siseleri, bidonlari, sikilabilir tipler,
tahris edici kozmetik Uriinleri ve kimyasallar igin bidon.

1.3. Giivenlik bilgi formu tedarikgisinin bilgileri

Uretici PETKIM Petrokimya Holding A.S.
P.K. 12
35800-Aliaga-Izmir
TURKEY
Telefon Numarasi +90 232 616 12 40 (10 hat)
Faks Numarasi +90 232 616 12 48
GBF’den sorumlu yetkili kisi baacar@petkim.com.tr

1.4. Acil durum telefon numarasi
Acil Durum Telefon No. +90 232 616 12 40 (Dahili 1200/1210)
Saglik Bakanhgi UZDM Telefon No. 114 (Ulusal Zehir Danisma Merkezi)

2. ZARARLILIK TANIMLANMASI

2.1. Madde veya karisimin siniflandirilmasi

Maddelerin veya Karisimlarin SEA Hakkinda yonetmelige (RG 11.12.2013 Sayi.28848 miikerrer) gore siniflandiriimasi
Zararl degildir, Siniflandiriimaz.

Belirli bir 6nlem ifadesi gerektirmez.

CLP, Regulation (EC) No 1272/2008’e gore

Zararh degildir, Siniflandirilmaz.

2.2, Etiket Unsurlan

CLP/GHS-Etiketleme: Etiketleme gerekmez.

2.3. Diger zararlar

Zararh degildir.

3. BILESIM/ICINDEKILER HAKKINDA BiLGI

3.1. Maddeler

Konsantrasyon

% Sinifi

Maddeler / Bilesen CAS/EC No.

CAS No: 9002-88-4 100

EC No: Uygulanamaz Siniflandirilmaz

Alcak Yogunluk Polietilen
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3.2. Karisimlar
Bilgi yok

4. iLK YARDIM ONLEMLERI

4.1. ilk yardim 6nlemlerinin agiklamasi

Goz Temasi

Tozlari ve proseste ortaya gikan buhari gozleri tahris edebilir. Akan su ile gozleri en az 15 dakika yikayin.
Cilt Temasi

Erimis haldeki Griine temas edildi ise deriyi bol su ile yikayip, steril bez ile sarin. Deriye yapismis halde bulunan bir sey var ise el
ile gekmeye galismayin. Direk olarak buz uygulamayin. Doktora basvurun.

Yutma
Toksik tehlikelisi yoktur. Biyolojik olarak aktif degildir.
Soluma

Yangin vb. bir olayda dumanlari tenefflis edilirse, kisiyi hemen acgik havaya cikarin. Yari oturur pozisyona getirin. Giysilerini
degistirip, sicak tutun.

4.2. Akut ve sonradan goriilen 6nemli belirtiler ve etkiler
Veri yok.

4.3. Tibbi miidahale ve 6zel tedavi geregi igin ilk isaretler
Veri yok.

5. YANGINLA MUCADELE ONLEMLERI

5.1. Yangin sondiiriiciiler
Su sisi, ince sprey, kdpik, kuru kimyasal toz, CO2'li yangin sondurciler.
5.2. Madde veya karisimdan kaynaklanan 6zel zararlar

Pnématik tasima ve dider mekanik iglemler yanici toz karisimlarina neden olabilir. Tozun patlama riskini azaltmak igin toz
birikmesine engel olun. Yeterli oksijen dederi her zaman igin saglanmalidir. Yangin ile zehirli ve/veya tahris edici gazlar ve
buharlari agida gikabilir. Karbon monoksit, karbon dioksit.

5.3. Yangin sondiirme ekipleri igin tavsiyeler

Standart giysiler ile (Yangin kaski, parddslsl, pantolonu, cizmesi ve neopren yangin eldiveni) mudahale edilir. Yanginin sardidi
bélgeye temiz hava maskesi ile girin). Genel uygulama olarak dokilme, kagak ve yangin hallerinde ortami izole edin, gereksiz
personeli sahadan gikarin, koruyucu malzeme olmadan alana yaklasmayin, ilk olarak yaralilari kurtarin. Toz patlamasi olabilir.

6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARSI ONLEMLER

6.1. Kisisel 6nlemler, koruyucu donanim ve acil durum prosediirleri
Koruyucu gozlik, gegirimsiz eldiven kullanin. 8. Bolimu dikkatle okuyun.
6.2. Cevresel 6nlemler

Dokillen alani sinirlandirmaya cgalisin. Tozlarinin galisma alaninda birikmesin Onleyin. Atik su toplama kanallarina ulasmasi
énlenmelidir.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme igin yontemler ve materyaller

Kaydiricidir. Islak zeminde daha kaydiricidir. Suya dokilmuis ise su ylizeyinden siyirarak, filtre vb. ile toplamaya cgalisin. Yere
dokilmesi durumunda uygun bir slplrge ile tozlari havaya kaldirlmadan toplanmalidir. Atik olarak bertaraf edilecektir. Cevre ile
ilgili birimlere haber verin.

6.4. Diger boliimlere atiflar
4.boélime bakiniz.

7. ELLECLEME VE DEPOLAMA

7.1. Giivenli ellegleme igin 6nlemler

Nemsiz ortamda tutulmali ve giines isigindan korunmalidir. Erime proseslerinin, ufalama islemlerinin ve ylksek sicakliktaki
proseslerin oldugu yerlerde havalandirma bulunmalidir. Toz olusumu engellenmelidir. Dékuntllerin mekanik olarak toplanmasi igin
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gereken ekipmanlar bulunmahdir. Granll haldeki Uriinde sorun olmamakla birlikte tekrar ufalama islemlerinde toz maskesi
kullanilmahdir. Statik elektrik olusumu engellenmelidir.

7.2. Uyusmazhklari da iceren giivenli depolama igin kosullar
Maksimum 50 °C. Silolarda topraklama bulunmalidir. Ortam sicakliginda nakliye yapilirken kanca kullaniimamalidir.
7.3. Belirli son kullanimlar

Veri yok.

8. MARUZ KALMA KONTROLLERI/KISISEL KORUNMA

8.1. Kontrol parametreleri

Maruz k
Yok

alma limitleri / standartlar

8.2. Maruz kalma kontrolleri

Toz olusumunu engelleyin. Statik elektrik desarjinda tozlar patlayabilir. Kullanilan elektrik ekipmanlarini topraklamasi olmalidir.
AYPE igin belirlenmis kontrol limitleri yoktur. Ancak toksik olmayan maddelerin havada bulunabilecek toz konsantrasyonu limiti 10
mg/m3 olup, bu ortamdaki toplam toz icin verilen sinir degerdir.

TWA 10 mg/m3 (soluma yolu ile)
8.2.1. Uygun Miihendislik Kontrolleri

Veri yok.

8.2.2. Bireysel Koruyucu Onlemler

8.2.2.1. Solunum Sisteminin Korunmasi
Kullanim yeri havalandirmali olmali, laboratuvar numuneleri geker ocakta tutulmalidir.
8.2.2.2. Cilt/Eller/Ayaklarin Korunmasi

Uriine sicak halde iken temas edilecekse (6rn. enjeksiyon yaparken ) isiya izolasyonlu eldiven kullanilmalidir.Ozel bir giysi
gerekmez. Is elbisesi ile galisiimalidir

Genel hijyen kurallari geredi hicbir kimyasal madde ile direk temas edilmemeli ve yemeden icmeden 6nce el, ylz yikanmaldir.

Kullanilacak koruyucu malzeme 09/02/2004 tarih ve 25368 sayili

YOénetme
8.2.2.3.

ligi'ne uygun olmahdir.
Gozlerin korunmasi

resmi gazetede yayinlanan Kisisel

Koruyucu Donanim

Sicak Urline temas edilecek ise géz maskesi kullanilmalidir. Calisma sahasinda g6z banyosu ve emniyet dusu bulunmahdir.

8.2.3. Cevresel maruz kalma kontrolleri

Gerekmez.

9. FIZiKSEL VE KIMYASAL OZELLIKLER

9.1.Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikler hakkinda bilgi

a)
b)
c)
c)
d)
e)
f)
g)
g)
h)
1)
i)
)

Goriiniim

Renk

Koku

Kaynama Noktasi
Erime Noktasi
Parlama Noktasi

Kendiliginden Tutusma Sicakhigi

Buhar Basinci (20 °C’'de hPa)
Patlayici Ozellikler (Havada)
Ph Degeri (Konsantre Uriin)
Bagil Yogunluk (23 °C'de)
Suda Coziiniirliikk (mg/I)
Buhar Yogunlugu

9.2. Diger bilgiler

Veri yok.

Kati Regine Peletler
Beyaz

Kokusuz
Uygulanamaz
104-115 °C

360 °C

340-345 °C
Uygulanamaz

10 g/m3 (Havadaki Tozlar igin)
Uygulanamaz
0.918-0.923
Coézinmez
Uygulanamaz
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10. KARARLILIK VE TEPKIME

10.1. Tepkime

Normal kosullar altinda kararhdir.

10.2. Kimyasal kararhihik

Kararlhdir.

10.3. Zararh tepkime olasiligi

Bozunma ile kararsiz Urlinler olusturma olasiligi tespit edilmemistir.
10.4. Kacinilmasi gereken durumlar

Havadaki tozlarinin konsantrasyonu 10 g/m?®{ astiginda patlama riski oldugundan, toz olusumu engellenmelidir. Proses sicakhdi
3200C'yi agmamalidir. 80 °C'in Ustliinde maruz kalmalar 6nlenmelidir.

10.5. Kagcinilmasi gereken maddeler
Florlu ve oksijenli bilesikler(>%50 Flor). Kolayca tutusabilen gazlar.
10.6. Zararli bozunma liriinleri

Tehlikeli polimerizasyon olusmaz. Ancak az miktarda hidrokarbon(metan, propan), toksik ya da tahris edici gazlar (karbon
monoksit, karbondioksit, asit, keton ve aldehitler) olusabilir.

Stabilizator ihtiyaci
Antioksidanlar ile stabile edilebilir.

11. TOKSIKOLOJIK BILGILER

11.1. Toksik etkiler hakkinda bilgi
11.1.1. Maddeler

Toksik Siniri
Toksisite Teneffiis ile LC 50 Deri Yolu ile LD 50 Agiz Yolu ile LD 50
Polietilen Tespit edilmemistir Tespit edilmemistir >5000 mg/kg (sigan)

(a) Goz ile Temas

Temizlenmezse g6z dokusunu tahris edebilir. Gozlerde kizarikhda neden olabilir.

(b) Cilt ile Temas

Sik temas halinde tahris ve kuruluk yapabilir. Ciltten emilmesi beklenmez.

(c) Soluma

Tozlarinin uzun sireli solunmasi zararl olabilir. Gozlerde ve solunum sisteminde tahris, bas agrisi ve bas dénmesine sebep olabilir.
(¢) Yutma

Dusik derecede toksiktir. Kusma veya yutma sirasinda solunum sistemine sivi kagmasi halinde bronglarda ve akcigerde 6deme
sebep olabilir.

11.1.2. Karisimlar
Veri yok.

12. EKOLOJiK BIiLGILER

12.1. Toksisite
Cevresel acidan riski olduguna dair bilgiye rastlanmamistir.

12.2. Kalicihk ve bozunabilirlik

Cok disik UV bozunurluk.

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Yuksek molekil agirligi nedeni ile birikmesi mimkin degdildir.

12.4. Toprakta hareketlilik

Belirlenmemistir.
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12.5.PBT ve vPvB degerlendirmesinin sonuglari
Belirlenmemistir.
12.6.Diger olumsuz etkiler

Suda Zehirleyiciligi Coziinmez. Suda zehirleyici dedildir. Ancak su kuslarinin ya da suda yasayan hayvanlarin
yutmasi halinde mekanik olarak etkileyebilir. Kara ortaminda da toprakta kalmasi beklenir,
yeralti suyuna gegemez.

Sudaki Omri LC 50 Veri yok
Omurgasizlar EC 50 Veri yok

13. BERTARAF ETME BILGILERI

13.1. Atik isleme yontemleri

Atik Uriin

Ulusal yonetmeliklere uygun insineratorlerde yakilabilir. Tehlikeli ya da toksik dedildir. Geri dénlstimi sadlanabilir. MUmkin
dedilse insinerasyon ile bertaraf edilebilir.

Ambalajlama

Uriinimiz 25 kg'llk FFS (Form Fill Seal) beyaz renkli PE torbalarda veya 1400 kg'llk PP Biyiik torbalarda bulunmaktadir. PE
ambalaj ulusal mevzuata uygun sekilde bertaraf edilmelidir. 30 Temmuz 2004 tarih ve 25538 sayili Resmi Gazetede yayinlanan
Ambalaj ve Ambalaj Atiklarinin Kontroll Yonetmeligine goére geri dénliisime uygundur.

| 14. TASIMACILIK BiLGiLERI

14.1.UN Numarasi

Veri yok
14.2.Uygun UN tasimacihk adi

Veri yok
14.3.Tasimacilik zararlilik sinif(lar)
Kara Tasimacihgdi ADR/RID diizenlemelerinde tehlikeli kimyasal madde olarak siniflandirmasi yapilmamistir.
Deniz Tagimaciligi IMO dizenlemelerinde tehlikeli kimyasal madde olarak siniflandirmasi yapilmamistir.
Havayolu Tagsimaciligi IATA /ICAO dizenlemelerinde tehlikeli kimyasal madde olarak siniflandirmasi yapiimamistir.

14.4.Ambalajlama grubu

Veri yok
14.5.Cevresel zararlar
Veri yok
14.6.Kullanici igin 6zel 6nlemler
Veri yok
14.7.MARPOL 73/78 ek 1I ve IBC koduna gore dokme tasimacilik
Veri yok

15. MEVZUAT BILGILERI

15.1.Madde veya karisima 6zgii giivenlik, saglik ve cevre mevzuati

Maddelerin veya Karisimlarin SEA Hakkinda yonetmelige (RG 11.12.2013 Sayi1.28848 miikerrer) gore
Kullanim izinleri ve/veya kisitlamalari yoktur.
Bu madde icin herhangi bir Kimyasal Guvenlik Degerlendirmesi gercgeklestirilmemistir.
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16. DIiGER BILGILER

O mz=z-m

TLV
TWA
ACGIH
UZDM
STEL
ADR
IMO
OSHA
OES
PEL
REL
IATA
ICAO
RID

Kolay alevlenebilir.

Toksik

Cevre igin tehlikeli

Patlayici Madde

Asindirici Madde

Esik Sinir Degeri

Zaman Agirlikli Ortalama

Amerikan HukUmeti EndUstri Hijyenistleri Birligi
Ulusal Zehir Danisma Merkezi

Kisa Sureli Maruziyet Siniri

Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Uluslararasi Tasinmasi ile ilgili Avrupa Anlasmasi

Uluslararasi Denizcilik Orgiti

Avrupa Is Sagligi ve Givenligi Ajansi
Mesleki Maruziyet Standartlari

1zin Verilen Maruziyet Limiti

Onerilen Maruziyet Limiti

Uluslararasi Hava Tasimaciligi Birligi
Uluslararasi Sivil Havacilik Organizasyonu

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Uluslararasi Tasinmasi ile ilgili Avrupa Anlasmasi

Burada verilen bilgiler bugunkl bilgi dlizeyimize dayanmakta olup, dogru ve eksiksiz oldugu dustntlmemelidir. Mevcut kanun ve
yonetmelikler Granimdzin alicis tarafindan kendi sorumlulugu icinde dikkate alinmalidir.
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